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1. Baggrund for vandforsyningsplanen
Kommunalbestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabslovens § 15, stk. 1, og § 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen[footnoteRef:1]. Det at sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning er således en del af kommunens risikobaserede dimensionering. På den baggrund er der udarbejdet en selvstændig plan for vandforsyning.   [1:  Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab] 

2. Oplæg til serviceniveau for vandforsyning til brandslukning
…
3. Beskrivelse af vandressourcerne
Medbragt vand
…
Brandhaner og fyldestationer
…
Branddamme og naturlige vandforråd
…
4. Oversigt over eksisterende vandforsyningsmuligheder
…
5. Vurdering af brandscenarier
Planen for risikobaseret dimensionering bygger på i alt xx scenarier, hvoraf yy drejer sig om brand. zz af disse scenarier er af en så kompleks karakter, at vandbehovet rækker ud over det, der medbringes i en normal førsteudrykning. Vandbehovet for disse scenarier er angivet i nedenstående skema.
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6. Strategiske overvejelser om fremtidig vandforsyning
…
7. Oversigt over fremtidige vandforsyningsmuligheder
...
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