Rapport om hændelser under transport af farligt gods

i henhold til RID/ADR, afsnit 1.8.5

	Transportør/jernbaneinfrastrukturforvalter: 



Adresse: 


Kontaktperson: 

Telefon: 

Fax: 



(Denne forside fjernes af den kompetente myndighed inden fremsendelse af rapporten)

	1. Transportform

	□  Jernbane

Vognnr. (valgfrit) 

	□  Vej

Køretøjets registreringsnr. (valgfrit) 


	2. Tid og sted for hændelsen

	År: 

Måned: 

Dag: 

Klokkeslæt: 


	Jernbane

□ Station

□ Rangerbanegård

□ Pålæsnings-/aflæsnings-/omladningssted

Sted/land: 


eller

□ Åbent spor

Sporbeskrivelse: 


Km: 

	Vej

□ Bebygget område

□ Pålæsnings-/aflæsnings-/omladningssted

□ Åben vej

Sted/land: 


	3. Topografi

	□ Skråning/bakke

□ Tunnel

□ Bro/underføring

□ Kryds/overskæring

	4. Særlige vejrforhold

	□ Regn

□ Sne

□ Is

□ Tåge

□ Torden

□ Kraftig storm

Temperatur: ..... °C

	5. Beskrivelse af hændelsen

	□ Afsporing/køretøj kørt af vejen

□ Kollision

□ Væltning

□ Brand

□ Eksplosion

□ Tab af indhold

□ Teknisk fejl

Nærmere beskrivelse af hændelsen:





	6. Farligt gods omfattet af hændelsen

	UN-nr. (1)
	Klasse
	Embal​lage​gruppe
	Anslået mængde tabt indhold (kg eller liter) (2)
	Opbevarings​middel (3)
	Opbevarings​midlets materiale
	Opbevaringsmidlets svigt (4)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(1)  For farligt gods henført til en samlebetegnelse, på hvilken særlig bestemmelse 274 finder anvendelse, angives også den tekniske betegnelse.
	(2)  For klasse 7 anføres værdier i henhold til kriterierne i 1.8.5.3.

	(3)   Det relevante nummer anføres:

1    Emballage

2    IBC

3    Storemballage

4    Lille container

5    Jernbanegodsvogn

6    Køretøj

7    Jernbanetankvogn

8    Tankkøretøj

9    Jernbanebatterivogn

10  Batterikøretøj

11  Jernbanegodsvogn med aftagelige tanke

12  Aftagelig tank

13  Stor container

14  Tankcontainer

15  MEGC

16  UN-tank
	(4)   Det relevante nummer anføres: 

1   Tab af indhold

2   Brand

3   Eksplosion

4   Konstruktionsfejl

	7. Hændelsens årsag (hvis den kendes med sikkerhed)

	□ Teknisk fejl

□ Mangelfuld lastsikring
□ Driftsmæssig årsag (jernbane)

□ Andet: 


	8. Hændelsens følger

	Personskade i forbindelse med det transporterede farlige gods:

□ Døde (antal: ......)

□ Kvæstede (antal: ......)

Tab af indhold:

□ Ja

□ Nej

□ Overhængende fare for tab af indhold

Materiel skade/miljøskade

□ Anslået skade ( EUR 50.000

□ Anslået skade > EUR 50.000

Inddragelse af myndigheder:

□ Ja
□ Evakuering af personer i mindst tre timer på grund af faren ved det transporterede farlige gods


□ Lukning af offentlige trafikruter i mindst tre timer på grund af faren ved det transporterede farlige gods

□ Nej


Den kompetente myndighed kan om nødvendigt udbede sig yderligere relevante oplysninger.

